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Трансформаторы ТСПЗ 1

Трёхфазные сухие трансформаторы. Выпускаются номинальной мощностью –  

от 1,6 до 200  кВА по техтребованиям заказчика в соответствии с ГОСТ 3225-95 

( IEC 742-83 ), ГОСТ 11677.

Назначение:
ТСПЗ 1– защищенные, в кожухе, для питания электроинструмента, местного освещения,

                 цепей автоматики и т.д.
Основные параметры

	Параметры
	Значение

	* Первичное напряжение, В
	660, 380, 220

	* Вторичные напряжения, В
	12,24,36,42,220 (или под заказ)

	Схема соединения обмоток
	Ун/ У-0; Ун/Д-11 (или под заказ)

	Класс защиты по ГОСТ 12.2.007
	I

	Степень защиты по ГОСТ 14254
	IP21-IP54


	Тип
	Габаритные размеры, мм
	Установочные размеры, мм
	Масса, кг



	
	L
	B
	H
	
	

	ТСПЗ1 – 0,63

ТСПЗ1 – 1,0

ТСПЗ1 – 1,6

ТСПЗ1 – 2,5

ТСПЗ1 - 4,0

ТСПЗ1 –6,3

ТСПЗ1 – 7,5

ТСПЗ1 – 10

ТСПЗ1 – 14

ТСПЗ1 – 16

ТСПЗ1 – 25

ТСПЗ1 – 32

ТСПЗ1 – 40

ТСПЗ1 – 63
ТСПЗ1 – 100

ТСПЗ1 – 160
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*- Допускается изготовление обмоток с другими сочетанием напряжений.







